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ELENCO PROVE ACCREDITATE - CATEGORIA: 0

Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova

Presa in carico in materiale plastico (PE)
Plastic saddle (PE)
UNI EN 12201, UNI EN 1555,VP304, W336, UNI EN 15266, G5616, GW354

O&ITecnica di prova

Resistenza all'urto di una presa in carico con derivazione a T.
Impact resistence of an assembled tapping tee (da -40°C a +45°C)

UNI EN 1716:1998

Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova

Raccordi e  giunti in materiale termoplastico
Thermo Plastic joint and fittings
EN13067, UNI EN 13100-1,UNI 9737

O&ITecnica di prova

Prove di giunti saldati di prodotti semifiniti di materiale
termoplastico. Prova di decoesione. Testing of welded joints of
thermoplastics semi-finished products
Decohesion test
 (0-150kN da -40°C a +45°C)

UNI EN 12814-4:2018 solo punto 6

Prove di giunti saldati di prodotti semifiniti di materiale
termoplastico. Prova di schiacciamento.
Testing of welded joints of thermoplastics semi-finished products.
Crash test  (0-1000mm)

UNI EN 12814-4:2018 solo punto 7

Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova

Raccordi in materiale plastico (PE)
Plastic fittings (PE)
UNI EN 12201, UNI EN 1555, ISO 11413, UNI 9737,GW 335-A2, GW 335-B2, W544

O&ITecnica di prova

Forza di coesione - test di decoesione mediante crush per
assemblaggi tramite processo di elettrofusione in polietilene. (0 -
100KN Per collari diametro tubo massimo 90mm)
Crushing Decohesion Test For Polyethylene (Pe) Electrofusion
Assemblies (0-100 kN da -40°C a +45°C)

ISO 13955:1997

Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova

Raccordi in materiale plastico (PE)
Plastic fittings (PE)
UNI EN 12201, UNI EN 1555, ISO 11413, VP304, W336

O&ITecnica di prova

Forza di coesione - test di trazione per assemblaggi di polietilene
(0-30 kN)
Cohesive Strength - Tear Test For Polyethylene (Pe) Assemblies
(0-150 kN da -40°C a +45°C)

ISO 13956:2010

Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova

Raccordi in materiale plastico (PE)
Plastic fittings (PE)
UNI EN 12201, UNI EN 1555, ISO 11413,GW 335-A2, GW 335-B2, W544

O&ITecnica di prova

Decoesione ( peel test )per assemblaggi di polietilene con diametro
maggiore o uguale di 90 mm.
Peel Decohesion Test For Polyethylene (Pe) Electrofusion Assemblies
Of Nominal Outside Diameter Greater Than Or Equal To 90 mm
(0-150kN  da -40°C a +45°C)

ISO 13954:1997

Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova

Raccordi,valvole e accessori in materiale plastico
Plastic fittings, valves and ancillaries UNI EN 12201, UNI EN 1555, UNI EN 15266, G5616, EN14800,EN13774,
EN331,GW354 GW335-B4

O&ITecnica di prova

Relazione perdita di carico/portata di gas. ( Portata in gas da 1 a
100 Nm³/h e Pressione da 0 a 100 mbar)
Determination of gaseous flow rate/pressure drop relationships
(Portata da 1 a 100 Nm³/h e Pressione da 0 a 100 mbar)

EN 12117:1997, EN ISO
17778:2015
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Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova

Rubinetti a sfera ed a maschio conico con fondo
chiuso, a comando manuale, per impianti a gas e per trasporto di acqua potabile negli
edifici, Manually operated ball valves and closed bottom taper plug valves
for gas and potable water supply installations for buildings, UNI EN 331, EN 13828

O&ITecnica di prova

Angolo di chiusura, Angular seal  (0-90°) UNI EN 331:2011 punto 5.2.7, EN
13828:2003 punto 6.4, UNI EN
331:2016 punto 5.7

Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova

Rubinetti a sfera ed a maschio conico con fondo
chiuso, a comando manuale, per impianti a gas e per trasporto di acqua potabile negli
edifici, Manually operated ball valves and closed bottom taper plug valves
for gas and potable water supply installations for buildings, UNI EN 331, EN 13828, EN13774

O&ITecnica di prova

Test di durata, Endurance test (20-70°C / 0-100N/m) UNI EN 331:2011 punto 6.7.1, EN
13828:2003 punto 7.6, UNI EN
331:2016 punto 5.6.1

Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova

Rubinetti a sfera ed a maschio conico con fondo
chiuso, a comando manuale, per impianti a gas e per trasporto di acqua potabile negli
edifici, Manually operated ball valves and closed bottom taper plug valves
for gas and potable water supply installations for buildings, UNI EN 331, EN 13828, UNI EN 15266,
G5616,EN14800,GW354,GW335-B4

O&ITecnica di prova

Resistenza alle alte temperature
Resistance to high temperature  (0-900°C / 0-600 dm3/h)

EN 1775:2007 appendice A

Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova

Sistemi di tubazioni di materie plastiche -
tubazioni Multistrato-
UNI EN ISO 21003, UNI 10954,UNI/TS 11344, W542

O&ITecnica di prova

Metodo di prova per l'adesione di diversi strati utilizzando un
impianto di trazione.
Test method for the adhesion of the different layers using a pulling
rig  (0-30kN)

ISO 17454:2006

Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova

Sistemi di tubazioni di materie plastiche -
tubazioni Multistrato-
UNI EN ISO 21003, UNI 10954,UNI 11344, W542, ISO15875

O&ITecnica di prova

Stima del grado di reticolazione mediante determinazione del
contenuto di gel
Estimation of the degree of crosslinking by determination
of the gel content (0-100 %)

ISO 10147:2011

Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova

Sistemi di tubi ed accessori per installazioni elettriche. Parte 24 : prescrizioni particolari - Sistemi di tubi interrati.
Conduit system for cable management . Part24 :particular requirements. Conduit system buried underground, UNI EN
15266, G5616, EN14800,GW354, GW335-B4

O&ITecnica di prova

Prova di schiacciamento, Compressione tests  (0-150kN) CEI EN 61386-24:2011 solo
cap.10.2

Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova

Tubazioni interrate termoplastiche e di metallo
flessibile per stazioni di servizio, Thermoplastic and flexible metal pipework for underground
installation at petrol filling stations, UNI EN14125

O&ITecnica di prova

Compatibilità ai fluidi
Fuel compatibility (da meno 0,9 a 100 bar ; 20 - 50°c  ; 0-30kN)

UNI EN 14125:2013 punto 5,5,1

Permeabilità ai fluidi e rigonfiamento
Fuel permeability and swelling  (20 - 50°C)

UNI EN 14125:2013 punto 5,5,2 e
punto 5.5.3
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Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova

Tubazioni interrate termoplastiche e di metallo
flessibile per stazioni di servizio, Thermoplastic and flexible metal pipework for underground
installation at petrol filling stations ,UNI EN 14125, EN14800

O&ITecnica di prova

Prova di schiacciamento, Crash test  (0-150 kN   -40°C / +50°C) UNI EN14125:2013 punto 5.4.1

Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova

Tubazioni interrate termoplastiche e di metallo
flessibile per stazioni di servizio, Thermoplastic and flexible metal pipework for underground
installation at petrol filling stations ,UNI EN 14125, EN14800,GW354

O&ITecnica di prova

Prova di impatto, Impact test  (-40°C / +50°C) UNI EN 14125:2013 punto 5.4.3

Prova di trazione, Pull test  (0-150 kN) UNI EN 14125:2013 punto 5.4.5

Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova

Tubazioni interrate termoplastiche e di metallo
flessibile per stazioni di servizio, Thermoplastic and flexible metal pipework for underground
installation at petrol filling stations ,UNI EN 14125, UNI EN 15266, G5616,EN14800,GW354, GW335-B4

O&ITecnica di prova

Prova di carico concentrato
Puncture test (0-150 kN)

UNI EN 14125:2013 punto 5.4.4

Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova

Tubazioni interrate termoplastiche e di metallo
flessibile per stazioni di servizio, Thermoplastic and flexible metal pipework for underground
installation at petrol filling stations ,UNI EN 14125, UNI EN 15266, G5616, EN14800,GW354,GW335-B4

O&ITecnica di prova

Prova di curvatura
Bend radius test (0-150 kN)

UNI EN 14125:2013 punto 5.4.2

Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova

Tubazioni interrate termoplastiche e di metallo
flessibile per stazioni di servizio, Thermoplastic and flexible metal pipework for underground
installation at petrol filling stations ,UNI EN 14125. Apparecchiature di sicurezza per acqua, Safety tools for water
system W540, UNI EN 12729,GW354,GW335-B4

O&ITecnica di prova

Prova di Vuoto, vacuum test  (-1 bar) UNI EN 14125:2013 punto 5.1.3

Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova

Tubi e raccordi e componenti
Pipe, fittings and components
UNI EN 12201, UNI EN 1555, UNI EN ISO 15874, UNI EN ISO 15876  UNI EN 1401,GW 335-A2, GW 335-B2, VP 609, DIN
8076, W534, W544,VP600, W542, G5614, DIN3387-1, EN13618, AS/NZS 3499 , GW541, EN331, EN13828 , W570-1,
GW541, G5614 UNI EN 1488, UNI EN 15266, G5616, UNI 1567, EN14800, EN1414, EN13774, GW335-B4, GW354, GW6

O&ITecnica di prova

Dimensioni (Diametri e lunghezze fino a 900mm, spessori fino a
50mm)
Dimensions (diameters and lenght up to 900mm , thickness up to
50mm) (Diametri e lunghezze fino a 900mm , spessori fino a
50mm)

UNI EN ISO 3126:2005 (escluso
punto 5.6, 6 e 7), UNI EN ISO
3126:2005 (escluso punto 5.6, 6 e
7) + EN 13618:2016 Annex A.1  Pt
4.2.3.1

Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova

Tubi e raccordi in materiale plastico
Plastic pipe and fittings
UNI EN 12201, UNI EN 1555, UNI EN ISO 15874, UNI EN ISO 15877,GW 335-A2, GW 335-B2, W544, EN14800, GW335-B4

O&ITecnica di prova

Caratteristiche a trazione.
Tensile properties (0 - 30KN)

UNI EN ISO 6259-1:2015

Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova

Tubi e raccordi in materiale plastico (PE)
Plastic pipe and fittings (PE )
UNI EN 12201, UNI EN 1555, ISO 11414, UNI 9737,GW 335-A2, GW 335-B2, W544, GW541,GW354,GW335-B4

O&ITecnica di prova
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Forza di trazione e tipo di rottura di provini ricavati da saldature
testa /testa.
Tensile Strength And Failure Mode Of Test Pieces From A Butt-Fused
Joint (0-150kN da -40°C a +45°C)

ISO 13953:2001

Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova

Tubi e raccordi in materiale plastico o metallico
Plastic or metallic pipe and fittings
UNI EN 12201, UNI EN 1555 , EN331, EN13828 , W570-1

O&ITecnica di prova

Verifica integrità di una valvola dopo un urto esterno.
Integrity of a valve after an external blow

 (da 0 a 250 Nm, da -40°C a +45 °C)

UNI EN 1705:1998

Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova

Tubi e raccordi in materiale plastico o metallico
Plastic or metallic pipe and fittings
UNI EN 12201, UNI EN 1555,GW 335-A2, GW 335-B2, W544

O&ITecnica di prova

Determinazione del tempo di induzione all’ossidazione ( OIT
isotermico )
 Determination Of Oxidation Induction Time (Isothermal Oit) (da  0
a 180 minuti con temperatura a 200 °C o  210 °C)

ISO 11357-6:2018

Tempo di induzione all'ossidazione. (Da 0 a 180 minuti con
temperatura a 200 °C o  210 °C)
Oxidation Induction Time (da  0  a 180 minuti con temperatura a
200 °C o  210 °C) (da 0 a 180 minuti con temperatura a 200 °C o
210 °C)

UNI EN 728:1998

Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova

Tubi e raccordi in materiale plastico o metallico
Plastic or metallic pipe and fittings
UNI EN 12201, UNI EN 1555, VP304, W336, G5614, EN13618, AS/NZS 3499 ,EN331, EN13828 , W570-1, UNI EN 12729,
EN14800, GW335-B4, GW354, G5616

O&ITecnica di prova

Tenuta sotto e dopo flessione applicata al meccanismo di
azionamento.
Leaktightness under and after bending applied to the operating
mechanism   (da 0 a 50 daN)

UNI EN 1680:1998

Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova

Tubi e raccordi in materiale plastico o metallico
Plastic or metallic pipe and fittings
UNI EN 12201, UNI EN 1555, VP304, W336, EN331, EN13828 , W570-1, GW541,G5614, W540, UNI EN 12729, UNI EN
13959, UNI 1567, UNI EN 1213, UNI EN 15266, G5616,UNI EN 1488,EN1414,EN13774

O&ITecnica di prova

Resistenza alla pressione interna ed alla tenuta.
Resistance to internal pressure and leaktightness  (0- 100 bar ; 20
-110 °C )

UNI EN 917:1999

Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova

Tubi e raccordi in materiale plastico o metallico
Plastic or metallic pipe and fittings
UNI EN12201, UNI EN 1555, UNI EN ISO 15874, UNI EN 15875,  UNI EN ISO 15876, UNI EN ISO 15877, UNI EN 1329,
UNI EN 1401,W544,GW 335-A2, GW 335-B2

O&ITecnica di prova

Tubi e raccordi in materiale plastico. Ritiro longitudinale metodo di
prova e parametri.Thermoplastic pipes Longitudinal reversion Test
method and parameters
  (variazione fino 100%; 0°C - 150°C)

UNI EN ISO 2505:2005
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Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova

Tubi e raccordi in materiale plastico o metallico
Plastic or metallic pipe and fittings
UNI EN12201, UNI EN 1555, UNI EN ISO 15874, UNI EN 15875,  UNI EN ISO 15876, UNI EN ISO 15877, UNI EN 1329,
UNI EN 1401,GW 335-A2, GW 335-B2, W544

O&ITecnica di prova

Determinazione del contenuto di di Carbon Black mediante
calcinazione e pirolisi.  Determination Of Carbon
Black Content By Calcination And Pyrolysis (percentuale in massa
>0,01% da 20°C a 900°C)

ISO 6964:2019 Method A and B1 Si
ve

Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova

Tubi e raccordi in materiale plastico o metallico
Plastic or metallic pipe and fittings
UNI EN12201, UNI EN 1555, UNI EN ISO 15874, UNI EN ISO 15875 , UNI EN ISO 15876, UNI EN ISO 15877 , UNI EN
1329  UNI EN 1401,GW 335-A2, GW 335-B2

O&ITecnica di prova

Determinazione della resistenza alla propagazione della fessura -
Metodo di prova per la propagazione lenta della fessura di un tubo
intagliato Determination Of Resistance To
Crack Propagation - Test Method For Slow
Crack Growth On Notched Pipes (Notch Test) (0- 100 bar ; 20 - 110
°C)

ISO 13479:2009

Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova

Tubi e raccordi in materiale plastico o metallico
Plastic or metallic pipe and fittings
UNI EN12201, UNI EN 1555, UNI EN ISO 15874, UNI EN 15875,  UNI EN ISO 15876, UNI EN ISO 15877, UNI EN 1329,
UNI EN 1401,GW 335-A2, GW 335-B2, W544

O&ITecnica di prova

Metodi per la determinazione della massa volumica delle materie
plastiche non alveolari. Methods for determining the density of
non-cellular plastics (densità > 0,79 g/cm3)

ISO 1183-1:2019 metodo A

Metodo per la valutazione del grado di dispersione del pigmento e
del carbon black per tubi, raccordi e composti di poliolefine. Method
For The Assessment Of The Degree Of Pigment Or Carbon Black
Dispersion In Polyolefin Pipes, Fittings And Compounds  (> 5 µm)

ISO 18553:2002

Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova

Tubi e raccordi in materiale plastico o metallico
Plastic or metallic pipe and fittings
UNI EN12201, UNI EN 1555, UNI EN ISO 15874, UNI EN ISO 15875 , UNI EN ISO 15876, UNI EN ISO 15877, UNI EN ISO
21003, UNI EN 1329,UNI 10954,  UNI EN 1401, UNI/TS 11344,GW 335-A2, GW 335-B2,W544,GW335-B4,GW354

O&ITecnica di prova

Determinazione della resistenza idrostatica a lungo termine di tubi in
materiale temoplastico mediante metodi di estrapolazione. Methods
Of Extrapolation Of Hydrostatic Stress Rupture Data To Determine
The Long-Term Hydrostatic Strength Of Thermoplastics Pipe
Materials  (0- 100 bar; 20 - 110°C)

ISO 9080:2012

Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova

Tubi e raccordi in materiale plastico o metallico
Plastic or metallic pipe and fittings
UNI EN12201, UNI EN 1555, UNI EN ISO 15874, UNI EN ISO 15875 , UNI EN ISO 15876, UNI EN ISO 15877, UNI EN ISO
21003, UNI EN 1329,UNI 10954,  UNI EN 1401, UNI/TS 11344, UNI 10655, GW 335-A2, GW 335-B2, VP609, DIN 8076,
W534, W544, VP304, W336, VP600, W542, DIN3387-1, EN13618, W540

O&ITecnica di prova

Sistemi di tubazioni di materia plastica - Tubi termoplastici e
raccordi associati per acqua calda e fredda - Metodo di prova per la
resistenza dei giunti a cicli di pressione.Plastics Piping
Systems-Thermoplastics Pipes And Associated Fittings For Hot And
Cold Water-Test Method For Resistance Of Joints To Pressure
Cycling
 (0-100 bar da -40°C a +160°C)

EN ISO 19892: 2018, UNI EN
12295:2001, UNI EN 12295:2001
+EN13618 : 2016 Annex B.5, UNI
EN 12295:2001 + EN13618:2016
Annex B.6
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Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova

Tubi e raccordi in materiale plastico o metallico
Plastic or metallic pipe and fittings
UNI EN12201, UNI EN 1555, UNI EN ISO 15874, UNI EN ISO 15875 , UNI EN ISO 15876, UNI EN ISO 15877, UNI EN ISO
21003, UNI EN 1329,UNI 10954,  UNI EN 1401, UNI/TS 11344, UNI 10655, GW 335-A2, GW 335-B2, VP609, DIN 8076,
W534, W544, VP304, W336, VP600, W542, G5614, DIN3387-1, EN13618, AS/NZS 3499 ,GW541, EN331, EN13828 ,
W570-1, GW541,G5614, W540, UNI EN 12729, UNI EN 13959, UNI 1567, UNI EN 1213, UNI EN 15266, G5616,UNI EN
1488, EN14800, EN14141,EN13774,GW335-B4, GW354

O&ITecnica di prova

Determinazione dello stress Cracking ambientale ( ESC ). Prova di
creep full notch  ( FNCT ).
Determination of environmental stress cracking (ESC). Full-notch
creep test (FNCT)
 (0-15000 ore)

ISO 16770:2004

Metodo di prova per la resistenza allo sfilamento con forza
longitudinale costante.
Test method for resistance to pull-out under constant longitudinal
force. (0-150kN)

EN ISO 3501:2015, EN ISO
3501:2015 + EN 13618:2016
Annex B.3, EN ISO 3501:2015 +
EN 13618:2016 Annex B.9

Metodo di prova per la tenuta con pressione interna di assiemi
sottoposti a curvatura.
Test method for leaktightness under internal pressure of assemblies
subjected to bending. (0 - 100bar)

EN ISO 3503:2015, EN ISO
3503:2015 +EN13618: 2016
Annex A.4

Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova

Tubi e raccordi in materiale plastico o metallico, valvole in materiale termoplastico o metallico.
Plastic or metallic pipe and fittings,thermoplastic or metallic valves.
UNI EN 12201, UNI EN 1555, VP304, W336, G5614,EN13618, AS/NZS 3499 , EN331, EN13828 , W570-1, UNI EN 1213,
EN14141, EN13774, GW335-B4,GW354

O&ITecnica di prova

Coppia di prova.
Torque test Method (da  0  a  250 Nm)

UNI EN 28233:1993, UNI EN
28233:1993 + EN13618:2016
Annex A.3

Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova

Tubi e raccordi in materiale plastico o metallico.
 
Plastic or metallic pipe and fittings
 
UNI EN12201, UNI EN 1555, UNI EN ISO 15874, UNI EN ISO 15875 , UNI EN ISO 15876, UNI EN ISO 15877, UNI EN ISO
21003, UNI EN 1329,UNI 10954,  UNI EN 1401, UNI/TS 11344, UNI 10655, GW 335-A2, GW 335-B2, VP609, DIN 8076,
W534, W544, VP304, W336, VP600, W542, G5614, DIN3387-1, EN13618, AS/NZS 3499 ,GW541, EN331, EN13828 ,
W570-1, GW541,G5614, W540, UNI EN 12729, UNI EN 13959, UNI 1567, UNI EN 1213, UNI EN 15266, G5616,UNI EN
1488, EN14800, EN14141,EN13774,GW335-B4, GW354

O&ITecnica di prova

Resistenza alla pressione interna.
Resistance to internal pressure
 (0- 100 bar ; 20 - 110°C )

UNI EN ISO 1167-1:2006, ASTM
D1598-15, UNI EN ISO
1167-1:2006 +EN13618:2016
annex B.4, UNI EN ISO
1167-1:2006 +EN13618:2016
annex B.10

Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova

Tubi e raccordi in materiale termoplastico
Thermo Plastic pipe and fittings
UNI EN12201, UNI EN 1555

O&ITecnica di prova

Determinazione del contenuto di materia volatile.
Determination of volatile content  (>0 mg/kg)

UNI EN 12099:1998

Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova

Tubi e raccordi in materiale termoplastico o metallico
Thermo Plastic or metallic pipe and fittings
UNI EN 12201, UNI EN 1555, UNI EN ISO15874, UNI 10954,  UNI EN ISO 15876, GW 335-A2, GW 335-B2, VP 609, DIN
8076, W534, W544, VP600, GW335-B4

O&ITecnica di prova
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Indice di fluidità in massa ( MFR ) dei materiali termoplastici.
Melt mass-flow rate (MFR)  of thermoplastics  (MFR> 0,1 g/10min)

UNI EN ISO 1133-1:2012 (esclusi
punti 3.2 , 5.2.3, 9) , ASTM
D1238-13 metodo A

Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova

Tubi e raccordi in materiale termoplastico o metallico
Thermo Plastic or metallic pipe and fittings
UNI EN ISO 15874, UNI EN ISO 15875, UNI EN ISO 15876, UNI EN ISO 15877,UNI 10954,  UNI EN ISO 21003, UNI/TS
11344, UNI 11065, W542,W544, W543, W534, WRAS 1212.6, EN13618, AS/NZS 3499 ,G5614, GW354

O&ITecnica di prova

Resistenza di assiemi a cicli di temperatura.
Resistance of mounted assemblies to temperature cycling (3-16 bar
;  10°C-114°C)

UNI EN 12293 :2001,  EN ISO
19893:2018,  EN ISO 19893:2018
+EN13618: 2016 Annex B.7

Legenda

Il QRcode consente di accedere direttamente al sito www.accredia.it per verificare la validità dell'elenco prove e del certificato di
accreditamento rilasciato al laboratorio.

L’eventuale simbolo “X” riportato nella colonna “O&I” indica che il laboratorio è accreditato anche per fornire opinioni e
interpretazioni basate sui risultati delle specifiche prove contrassegnate.

L'eventuale simbolo (*) indica che è attiva una sospensione dell’accreditamento per la specifica attività riportata a fianco


